《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006在创优工程上的实际应用

工程项目质量目标管理是创优工程施工现场管理的核心，现场管理的建设、施工和监理单位的三方机构应根据预定目标的要求，细化每个子目标达到预期的措施，动态地对项目施工质量进行管理，力求对每道工序质量管理都能有效提高实际的操作质量。我们提倡“用心做事，精心计划，科学求证，统筹安排，严格管理。”，减少项目决策层对目标求高的心理冲动，科学、合理地平衡项目投资、工期和质量三大目标的关系，合理协调参建各方的经济利益，真正形成工程质量优质优价的氛围，使工程质量总体水平有一个质的飞跃。

《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006于2006年11月1日实施后，在建筑行业中未引起较大的反响，它虽是一个推荐性的评价标准，但它第一次较科学和完整地阐述了建筑工程施工质量评价的方法和内容，规范了创优活动，使工程建设各方都能依据标准界定责任，评判质量的优劣，有序开展对建筑工程施工质量的持续改进工作。本文着重讨论在没有有资质的评价机构对工程的施工质量进行系统的质量评价的情况下，施工现场建设、施工和监理单位三方管理机构如何应用《建筑工程施工质量评价标准》实施对工程施工质量的评价，并对评价结果的公正性和准确性承担个人责任，使创优活动真正能够推进建设、施工和监理单位的质量管理更趋科学、有效。

一、企业应认识到工程创优的紧迫性，以及长期发展的社会责任

我们谈到的建筑产品优质优价已是建筑行业喊了几十年的口号的事了，但市场主体追逐利润最大化的意志是亘古不变的。在中央电视台访谈节目上万科集团老总王石说过一句话“房地产市场不断刷新地价王、房价王，预示着这一行业过热，期待买房人最好过个3-4年再买，那时的房屋质量会有一个质的提高”。透过这句话反映出建设行业潜在的危机，红火的房地产市场由于人们居住的刚性需要越发旺盛，催生了这一行业中的企业大发展，而企业的管理能力没有同步发展，建筑产品的质量重复在较低水平上的生产，与人们期望的建筑产品的质量相去甚远，这将会遏制购房者的心理需求，同时也会产生许多的房屋质量纠纷，带来社会不和谐的隐患。

我们的压力来之于责任，企业的生存和发展依赖于社会的需求。那么，企业在发展过程中制定的发展战略就应有一个感恩心态，在生产销售产品时获取利益应该有一个合理的度量，同时还应不断投入资源来持续提高和改进产品的质量，这是企业应负的社会责任。

二、组建项目评价组，使评价工作科学、公正、有序地开展

工程项目质量的目标在项目可行性研究报告中已决策，建设单位在项目建设的前期通过大量调查和项目评估，综合各种因素确定了项目的投资额、工期和质量的目标。也就是说项目的质量目标决不是招投标时确定的，更不是订立合同时确定的。在订立合同时建设单位应本着公平、合理的原则与施工、监理等单位细化质量等指标，在专用条款中明确创优工程的质量评价的基础，评价人员的组织、工作流程以及权力和义务，方便合同执行过程的责任界定。从上可以看出，建设单位在项目的实施过程中一直占居主导地位，项目施工质量是建设单位管理的一个重要目标。工程实体质量好与劣不仅关乎到建设单位现场管理能力，更关乎到项目投资的成败。因此，建设单位通过参与项目施工质量的评价工作能极大地提高管理能力，能及时发现问题及时纠正目标实施过程的偏差，使项目在使用年限内的全费用控制于质量形成中逐步实现。

建筑工程质量应实施目标管理，施工单位根据建设单位对项目质量的要求本着公平、诚信原则，细化每道工序质量的指标以及实施措施与成本上升的支出金额，在合同订立时体现优质优价，为有效执行合同奠定基础。创优工程应在项目承包合同中明确质量目标以及各方责任。施工单位在工程开工前应依据订立的质量目标，进行质量策划，确定各道工序的操作工艺要求和质量指标。施工单位项目部应建立质量保证体系，重视施工现场的质量保证能力及持续改进能力，推行科学管理，强化过程管理的精品意识，动态地实施质量目标控制，定期对收集的信息进行对比分析，针对出现的偏差及时制定对策加以调整。创优工程的质量管理有别于一般工程的管理，施工单位应高度重视现场项目部建设，通过创优活动提升本企业的管理水平，系统的施工质量评价能找出施工现场质量管理存在的问题以及操作工人技能缺失的方面。只有这样才能提高对产品的持续改进能力，精品工程即过程精品。

监理单位在工程质量管理上扮演着重要的角色，这是由监理企业属性决定的，为建设单位提供技术服务。建设工程监理的作用：     

(一)有利于提高建设工程投资决策科学化水平；(略)

(二)有利于规范工程建设参与各方的建设行为；(略)

(三)有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全；

        工程监理企业对承建单位建设行为的监督管理，实际上是从产品需求者的角度对建设工程生产过程中的管理，这与产品生产者自身的管理有很大的不同。而工程监理企业又不同于建设工程的实际需求者，其监理人员都是既懂工程技术又懂经济管理的专业人士，他们有能力及时发现建设工程实施过程中出现的问题，发现工程材料、设备以及阶段产品的质量问题，采取纠正措施，从而避免留下工程质量隐患。

        (四)有利于实现建设工程投资效益最大化；

        建设工程投资效益最大化有以下三种不同的表现：

 (1)在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设投资额最小；

(2)在满足建设工程预定功能和质量标准的前提下，建设工程寿命周期费用(或全寿命费用)最少；

(3)建设工程本身的投资效益与环境、社会效益的综合效益最大化。

从上我们可以看出工程创优也是监理企业发展的源动力，通过工程创优活动寻找企业自身在技术储备和管理能力上的不足加以改善，力争第三种情况早日到来。同时工程创优后可展示企业在技术和管理上的优势，扩大知名度获得更大的市场份额。

因此，争创优质建筑工程的项目在开工前，建设、施工和监理单位三方现场管理机构根据质量目标本着科学、公正的原则，组建项目施工质量评价组，在工程质量合格的基础上开展各施工阶段的优良评价工作。项目评价组的人员组织和工作流程由三方项目管理机构协商确定，其成员均应是专业工程技术人员并能熟练运用《建筑工程施工质量验收统一标准》及其配套的各专业工程质量验收规范、《建筑工程施工质量评价标准》等对工程质量作出客观的评价。项目评价组一般应有建设、施工和监理单位三方人员共同组成，且不少于5人(建设单位1人，施工和监理单位各2人)，评价组在完成相应的评价后应署名并加盖单位公章，彰显个人和单位的责任。

三、高度重视否决项的预控工作，避免工程创优被动终止

工程创优活动中工程结构(地基及桩基工程+结构工程)、单位工程施工质量出现下列情况不得进行优良评价：

    (1)使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品。

(2)地下工程渗漏超过有关规定、屋面防水出现渗漏、超过标准的不均匀沉降、超过规范规定的结构裂缝，存在加固补强工程以及施工过程出现重大质量事故的。

(3)评价项目中设置否决项目，确定否决的条件是：其评价得分达不到二档，实得分达不到85%的标准分值；没有二档的为一档，实得分达不到100%的标准分值。设置的否决项目为：

地基及桩基工程：地基承载力、复合地基承载力及单桩竖向抗压承载力；

结构工程：混凝土结构工程实体钢筋保护层厚度、钢结构工程焊缝内容质量及高强度螺栓连接副紧固质量；

安装工程：给水排水及采暖工程承压管道、设备水压试验，电气安装工程接地装置、防雷装置的接地电阻测试，通风与空调工程通风管道严密性试验，电梯安装工程层门与轿门试验，智能建筑工程系统检测等。

创优工程除符合本地区优质建筑工程的前置条件外，现场三方管理机构应特别重视否决项的预控工作。各个施工质量评价单元施工前，三方人员用心阅图、审图列出与否决项相关的施工内容，针对现场的实际情况如物资供应、人员操作技能等制定可行的防治措施，使工程质量的控制沿着预定的目标前行，避免出现突然死亡的情况发生。如，某创优工程桩基工程完工后进行工程桩单桩静荷载检测，其检测结论为工程桩单桩承载力仅达到设计要求的90%，虽经原设计单位复核仍能满足结构安全的要求，但该工程创优之路由此已阻断。

四、工程结构(地基及桩基工程+结构工程)、单位工程质量综合评价

例：某办公楼工程招标时设置的条件之一工程质量必须达到市“太湖杯”优质建筑工程。工程概况如下：φ300预应力管桩，桩长4.8m的独立钢筋混凝土承台，地上四层的钢筋混凝土框架结构，Mu10灰砂砖填充墙，建筑面积8600m2。普通的装饰装修工程，屋面工程为现浇钢筋混凝土斜屋面，面覆水泥波形瓦防水；常见的给水、排水与电气照明等两个安装分部工程。

(一)工程结构施工质量评价情况

1、地基及桩基工程质量评价

表4.2.3  

施工现场质量保证条件评分表

	工程名称
	×××
	施工阶段
	桩基验收
	检查日期
	× 年 × 月× 日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	施工现场质量管理及质量责任制度
	现场组织机构.质保体系，材料.设备进场验收制度.抽样检验制度，岗位责任制及奖罚制度
	30
	
	4.25
	
	24.75
	

	
	
	
	
	
	4.25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.25
	
	

	2
	施工操作标准及质量验收规范配置
	30
	30
	
	
	30
	

	3
	施工组织设计、施工方案
	20
	
	17
	
	17
	

	4
	质量目标及措施
	20
	
	
	14
	14
	

	检查结果
	权重值  10分

应得分合计：100

实得分合计：85.75

施工现场质量保证条件评分=实得分/应得分×10=85.75/100×10=8.575

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年2月10 日


表5.1.3 

地基及桩基工程性能检测评分表

	工程名称
	×××
	施工阶段
	桩基验收
	检查日期
	× 年× 月× 日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	地基
	地基强度、压实系数、注浆体强度
	50
	
	
	
	
	

	
	
	地基承载力
	50
	
	
	
	
	

	2
	复合地基
	桩体强度、桩体干密度
	(50)
	
	
	
	
	

	
	
	复合地基承载力
	 (50)
	
	
	
	
	

	3

	桩基
	单桩竖向抗压承载力
	(50)
	√
	
	
	92.5
	

	
	
	桩身完整性
	(50)
	
	√
	
	
	

	检查结果
	权重值 35分

应得分合计：100分

实得分合计：92.5分

地基及桩基工程性能检测评分=实得分/应得分×35=92.5/100×35=32.375

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年3月10 日


 表5.2.3  

地基及桩基工程质量记录评分表

	工程名称
	×××
	施工阶段
	桩基验收
	检查日期
	×年 × 月× 日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	材料、预制桩合格证(出厂试验报告)及进场验收记录
	材料合格证(出厂试验报告)及进场验收记录及钢筋、水泥复试报告
	30
	
	
	
	21
	

	
	
	预制桩合格证(出厂试验报告)及进场验收报告
	(30)
	
	
	√
	
	

	2
	施工记录
	地基处理、验槽、钎探施工记录
	30
	
	
	
	7+17+8.5
	

	
	
	预制桩接头施工记录
	(10)
	
	
	√
	
	

	
	
	打(压)桩试桩记录及施工记录
	(20)
	
	√
	
	
	

	
	
	灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注检查记录及施工记录
	(30)
	
	
	
	
	

	
	
	检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收记录
	10
	
	√
	
	
	

	检查结果
	权重值  10分

应得分合计：100

实得分合计：83.5

地基及桩基工程质量记录评分=实得分/应得分×35=83.5/100×35=29.225

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年3月10 日


表5.3.3 

地基及桩基工程尺寸偏差及限实测评分表

	工程名称
	×××
	施工阶段
	桩基验收
	检查日期
	×年× 月×  日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	天然地基标高及基槽宽度偏差
	100
	
	
	
	
	

	2
	复合地基桩位偏差
	(100)
	
	
	
	
	

	3
	打(压)桩桩位偏差
	(100)
	
	
	√
	70
	

	4
	灌注桩桩位偏差
	(100)
	
	
	
	
	

	检查结果
	权重值  15分

应得分合计：100

实得分合计：70

地基及桩基工程尺寸偏差及限实测评分

=实得分/应得分×15=70/100×15=10.5

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年3月10 日


表5.4.3

地基及桩基工程观感质量评分表

	工程名称
	╳╳╳
	施工阶段
	桩基验收
	检查日期
	×年× 月×  日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	地基、复合地基
	标高、表面平整、边坡
	100
	
	
	
	
	

	2
	桩基
	桩头、桩顶标高、场地平整
	(100)
	
	
	√
	70
	

	检查结果
	权重值  5分

应得分合计：100

实得分合计：70

地基及桩基工程观感质量评分=实得分/应得分×5=70/100×5=3.5

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年3月10 日


表10.3.1     地基及桩基工程质量各项目评价得分汇总表
	序号
	检查项目
	地基及桩基工程
	结构工程(含地下防水层)
	屋面工程
	装饰装修工程
	安装工程
	合计
	备注

	1
	现场质量

保证条件
	8.5
	
	
	
	
	
	

	2
	性能检测
	32.375
	
	
	
	
	
	

	3
	质量记录
	29.225
	
	
	
	
	
	

	4
	尺寸偏差及限值实测
	10.5
	
	
	
	
	
	

	5
	观感质量
	3.5
	
	
	
	
	
	

	合计
	84.1
	
	
	
	
	
	


2、结构工程质量评价

表4.2.3  

施工现场质量保证条件评分表

	工程名称
	×××
	施工阶段
	主体结构验收
	检查日期
	×年 × 月 × 日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	施工现场质量管理及质量责任制度
	现场组织机构.质保体系，材料.设备进场验收制度.抽样检验制度，岗位责任制及奖罚制度
	30
	
	4.25
	
	24.75
	

	
	
	
	
	
	4.25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	3.5
	
	

	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4.25
	
	

	2
	施工操作标准及质量验收规范配置
	30
	30
	
	
	30
	

	3
	施工组织设计、施工方案
	20
	
	17
	
	17
	

	4
	质量目标及措施
	20
	
	
	14
	14
	

	检查结果
	权重值  10分

应得分合计：100

实得分合计：85.75

施工现场质量保证条件评分=实得分/应得分×10=85.75/100×10=8.575

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年5月25 日


表6.1.3  

结构工程性能检测评分表

	工程名称
	×××
	施工阶段
	主体结构验收
	检查日期
	×年 × 月×  日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	混凝土
	实体混凝土强度
	50
	√
	
	
	50+42.5
	

	
	
	结构实体钢筋保护层厚度
	50
	
	√
	
	
	

	2
	钢结构
	焊缝内部质量
	(60)
	
	
	
	
	

	
	
	高强度螺栓连接副紧固质量
	60
	
	
	
	
	

	
	
	钢结构涂装
	防腐
	20
	
	
	
	
	

	
	
	
	防火
	20
	
	
	
	
	

	3
	砌体
	砌体垂直度
	每层
	50
	
	
	√
	42.5+50
	

	
	
	
	全高
	≤10m
	50
	
	√
	
	
	

	
	
	
	
	＞10m
	(50)
	
	
	
	
	

	4
	地下防水层渗漏水
	(100)
	
	
	
	
	

	检查结果
	权重值  30分

应得分合计：200

实得分合计：190

结构工程性能检测评分=实得分/应得分×30=28.5

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年5月25 日


表6.2.3               结构工程质量记录评分
	工程名称
	×××
	施工阶段
	主体结构验收
	检查日期
	×年× 月  ×日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应

得

分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	混凝土结构
	材料合格证及验收记录
	砂.碎(卵)石.掺合料.水泥.钢筋.外加剂合格证(出厂检验报告).进场验收记录及水泥.钢筋复试报告
	10
	
	√
	
	8.5+7
	

	
	
	
	预制构件合格证(出厂检验报告)及进场验收记录
	10
	
	
	√
	
	

	
	
	
	预应力锚夹具.连接器合格证(出厂检验报告).进场验收记录及复试报告
	10
	
	
	
	
	

	
	
	施工记录
	预拌混凝土合格证及进场坍落度试验报告
	5
	
	√
	
	4.25+3.5+5+10
	

	
	
	
	混凝土施工记录
	5
	
	
	√
	
	

	
	
	
	装配式结构吊装记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	预应力筋安装.张拉及灌浆记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	5
	√
	
	
	
	

	
	
	
	检验批.分项.分部(子分部)工程质量验收记录
	10
	√
	
	
	
	

	
	
	施工试验
	混凝土配合比试验报告
	10
	√
	
	
	10+10+10
	

	
	
	
	混凝土试件强度评定及混凝土试件强度试验报告
	10
	√
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋连接试验报告
	10
	√
	
	
	
	

	2
	钢结构
	材料合格证及进场验收记录
	钢材.焊材.紧固连接件原材料出厂合格证(出厂检验报告)及进场验收记录及钢材.焊接材料复试报告
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	加工件出厂合格证(出厂检验报告)及进场验收记录
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	防水.防腐涂装材料出厂合格证(出厂检验报告)及进场验收记录
	10
	
	
	
	
	

	
	钢结构
	施工记录
	焊接施工记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	构件吊装记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	预拼装检查记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	高强度螺栓连接副施工扭矩检验记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	焊缝外观及焊缝尺寸检查记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	柱脚及网架支座检查记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	检验批.分项.分部(子分部)工程质量验收记录
	5
	
	
	
	
	

	
	
	施工试验
	螺栓最小荷载试验报告
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	高强螺栓预应力复验报告
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	高强度螺栓连接摩擦面抗滑移系数检验报告
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	网架节点承载力试验报告
	10
	
	
	
	
	

	3
	砌体结构
	材料合格证及进场验收记录
	水泥.砌块.外加剂合格证(出厂检验报告).进场验收记录及水泥.砌块复试报告
	30
	
	√
	
	25.5
	

	
	
	施工记录
	砌筑砂浆使用施工记录
	10
	
	
	√
	7+12.75 +15


	

	
	
	
	隐蔽工程验收记录
	15
	
	√
	
	
	

	
	
	
	检验批.分项.分部(子分部)工程质量验收记录
	15
	√
	
	
	
	

	
	
	施工试验
	砂浆配合比试验报告
	10
	√
	
	
	10+10+

8.5
	

	
	
	
	砂浆试件强度评定及砂浆试件强度试验报告
	10
	√
	
	
	
	

	
	
	
	水平灰缝砂浆饱满度检测记录
	10
	
	√
	
	
	

	4
	地下防水层
	材料合格证及进场验收记录
	防水材料合格证.进场验收记录及复试报告
	(30)
	
	
	
	
	

	
	
	施工记录
	防水层施工及质量验收记录
	(40)
	
	
	
	
	

	
	
	施工试验
	防水材料配合试验报告
	(30)
	
	
	
	
	

	检查结果
	权重值25分。

应得分合计：  200分

实得分合计：161.25

结构工程质量记录评分=实得分/应得分×25=20.156

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年5月25 日


表6.3.3      结构工程尺寸偏差及限值实测评分表

	工程名称
	×××
	施工阶段
	桩基验收
	检查日期
	×年× 月×  日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1
	混凝土
	钢筋
	受力钢筋保护层厚度
	柱.梁±5mm
	20
	√
	
	
	97
	

	
	
	
	
	板.墙.壳±3mm
	20
	√
	
	
	
	

	
	
	混凝土
	轴线   位置
	独立基础10mm
	20
	√
	
	
	
	

	
	
	
	
	墙.柱.梁  8mm
	20
	
	√
	
	
	

	
	
	
	 标高
	层高
	±10mm
	10
	√
	
	
	
	

	
	
	
	
	全高
	±30mm
	10
	√
	
	
	
	

	2
	钢结构
	结构尺寸
	单层结构整体垂直度H/1000，且≤25mm
	50
	
	
	
	
	

	
	
	
	多层结构整体垂直度(H/2500+10，且≤50mm
	(50)
	
	
	
	
	

	
	
	网络结构
	总拼完成后挠度值≤1.15倍设计值(mm)
	50
	
	
	
	
	

	
	
	
	屋面工程完成后挠度值≤1.15倍设计值(mm)
	(50)
	
	
	
	
	

	3
	砌体结构
	轴线移位
	10mm
	50
	√
	
	
	100
	

	
	
	砌体表面平整度
	5mm
	50
	√
	
	
	
	

	4
	地下防水层
	卷材、塑料板搭接宽度 –10mm
	(100)
	
	
	
	
	

	检查结果
	权重值  20分

应得分合计：200

实得分合计：197

结构工程尺寸偏差及限实测评分

=实得分/应得分×20=197/200×20=19.7

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年5月25 日


表6.4.3 
结构工程观感质量评分表

	工程名称
	×××
	施工阶段
	主体结构验收
	检查日期
	×年× 月×  日

	施工单位
	×××
	评价单位
	项目评价组

	序号
	检查项目
	应得分
	判定结果
	实得分
	备注

	
	
	
	100%
	85%
	70%
	
	

	1

	混凝土结构

	露筋
	10
	√
	
	
	92.5/100
	

	
	
	蜂窝
	10
	
	√
	
	
	

	
	
	孔洞
	10
	√
	
	
	
	

	
	
	夹渣
	10
	
	√
	
	
	

	
	
	疏松
	10
	
	√
	
	
	

	
	
	裂缝
	15
	√
	
	
	
	

	
	
	连接部位缺陷
	15
	√
	
	
	
	

	
	
	外形缺陷
	10
	
	√
	
	
	

	
	
	外表缺陷
	10
	
	√
	
	
	

	
	
	焊缝外观质量
	10
	
	
	
	
	

	2
	钢结构
	普通紧固件连接外观质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	高强度螺栓连接外观质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	钢结构表面质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	钢网架结构表面质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	普通涂层表面质量
	15
	
	
	
	
	

	
	
	防火涂层表面质量
	15
	
	
	
	
	

	
	
	压型金属板安装质量
	10
	
	
	
	
	

	
	
	钢平台、钢梯、钢栏杆安装外观质量
	10
	
	
	
	
	

	3
	砌体结构
	砌筑留槎
	20
	
	√
	
	74/80
	

	
	
	组砌方法
	10
	√
	
	
	
	

	
	
	马牙槎拉结筋
	20
	√
	
	
	
	

	
	
	砌体表面质量
	10
	√
	
	
	
	

	
	
	网状配筋及位置
	10
	
	
	
	
	

	
	
	组合砌体拉结筋
	10
	
	
	
	
	

	
	
	细部质量
	20
	
	√
	
	
	

	4
	地下防水层
	表面质量
	(50)
	
	
	
	
	

	
	
	细部处理
	(50)
	
	
	
	
	

	检查结果
	权重值  15分

应得分合计：180

实得分合计：166.5

结构工程观感质量评分=实得分/应得分×15=13.875

评价人员：徐东林.马向阳.李国庆.杨晋.李伟东           

2008 年5月25 日


表10.3.1      工程结构质量各项目评价得分汇总表
	序号
	检查项目
	地基及桩基工程
	结构工程(含地下防水层)
	屋面工程
	装饰装修工程
	安装工程
	合计
	备注

	1
	现场质量

保证条件
	8.5
	8.5
	
	
	
	
	

	2
	性能检测
	32.375
	28.5
	
	
	
	
	

	3
	质量记录
	29.225
	20.156
	
	
	
	
	

	4
	尺寸偏差及限值实测
	10.5
	19.7
	
	
	
	
	

	5
	观感质量
	3.5
	13.875
	
	
	
	
	

	合计
	84.1
	90.731
	
	
	
	
	


3、工程结构质量评价

1) 工程结构质量评价表  

	序号
	检查项目
	地基与桩基

工程评分
	结构工程评价得分

(含地下防水层)
	备注

	
	
	应得分
	实得分
	应得分
	实得分
	

	1
	现场质量保证条件
	10
	8.5
	10
	8.5
	

	2
	性能检测
	35
	32.375
	30
	28.5
	

	3
	质量记录
	35
	29.225
	25
	20.156
	

	4
	尺寸偏差及限值实测
	15
	10.5
	20
	19.7
	

	5
	观感质量
	5
	3.5
	15
	13.875
	

	6
	合计
	(100)
	84.1
	(100)
	90.731
	

	7
	各部位权重值实得分
	A=地基与桩基工程评分×0.10=8.41
	B=结构工程评分×0.40=36.292
	

	8
	工程结构质量评分  (P结)：

特色工程加分项目加分值 (F):

                   (P结)=(A+B)/0.50+F=(8.41+36.292)/0.50+0=89.404

                   (P结)=[A+(0.7B1+0.2B2+0.1B3)]/0.5+F

                   (P结)=(A+B)/0.5×0.95+G×0.05+F

                           评价人员：徐东林. 马向阳. 李国庆. 杨晋.李伟东

         2008 年 5 月 25  日


表10.1.5                   工程结构质量综合评价表
2)工程结构质量评价的诠释

P结=[A+(0.7B1+0.2B2+0.1B3)]/0.5×0.95+G×0.05+F            (1)

P结=(A+B)/0.5+F                                                                    (2)

式中P结-----工程结构评价得分；

        A     -----地基及桩基工程权重值实得分；

        B     -----结构工程权重值实得分；

        B1   -----混凝土结构工程权重值实得分； (标准为混凝土结构评价得分，错误)

        B2   -----钢结构工程权重值实得分； (标准为钢结构结构评价得分，错误)

       B3   -----砌体结构工程权重值实得分；(标准为砌体结构评价得分，错误)；

       G    -----地下防水层评价得分；

        F    -----工程特色加分。

评价得分----评价单元某项目按施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量五项评价内容的评价累计分值。

权重值实得分-----评价单元某项目按施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量五项评价内容的评价累计分值的百分率乘以权重值，或某项目评价得分乘以权重系数。

某工程结构工程中同时出现混凝土结构、钢结构、砌体结构以及地下防水层评价项目，且三种结构的工程量又差不多，无工程特色加分，怎么来评价？

P结=[A+(0.4B1+0.4B2+0.2B3)]/0.5×0.95+G×0.05

       =[8.5+(0.4×0.85×40+0.4×1×40+0.2×0.7×40)]/0.5×0.95+85×0.05

       =(8.5+35.2)/0.5×0.95+85×0.05

       =87.4×0.95+4.25

       =83.03+4.25=87.28

注：混凝土结构、钢结构相比砌体结构的重要程度来得高，工程量又差不多，因此百分比分配系数可调整为0.4：0.4：0.2，单位工程质量综合评价时，将工程结构评价得分乘以权重系数为权重值实得分，如上87.28×0.5=43.64。

P结=[A+(0.X1B1+0.X2B2+0.X3B3)]/0.5×0.95+G×0.05+F     (1)＇

我们称谓(1)＇式为一般工程结构综合评价计算公式

0. X1、0.X2、0.X3 -------评价单元各项目的百分比分配系数

从上可以发现地下防水层占工程结构评价得分的5%，即满分为5分分值，而不是结构工程的评价得分的5%。特色工程加分按按照3.4.5标准条规定加分未定量界定，可更改1、获得部、省级及其以上科技进步奖，以及使用节能、节地、环保等先进技术获得部、省级奖的工程，按部、省一、二、三等奖递增0.5分；2、获得部、省级科技示范工程或使用先进施工技术并通过验收的工程，按省级可加0.5分，部级可加1分。工程结构质量评价涉及结构工程中混凝土结构、钢结构及砌体结构按假设条件分配系数不科学，应更改为按各自项目在评价单元中所占的工程量和重要程度比例分配，但各系数为整百分数。若工程结构中无地下防水层，无必要将混凝土结构、砌体结构等按系数分配计算时，则(1)＇式换成(2)式。

标准未明确建筑工程施工质量评价的组织，无锡地区针对实际情况明确由项目评价组担当此任。评价组由建设、施工和监理单位三方现场管理机构协商确定，一般不少于5人；其中建设单位项目技术负责人、施工单位项目技术负责人、专职质检员，监理单位项目总监理工程师、专业监理工程均为评价组的成员人选；当建设项目为大跨度或超高层或应用新技术的工程，评价组还应增加成员，建设单位可外聘资深专家，施工单位可委派总工程师，监理单位可增添总工程师参与，以保证评价的科学和公正性。

(3)工程结构质量评价报告

(3.1)工程概况

××办公楼工程地基与基础为φ300预应力管桩，桩长4.8m的独立钢筋混凝土承台，地上四层的钢筋混凝土框架结构，Mu10灰砂砖填充墙，建筑面积8600m2。装饰装修工程为外墙采用EPS保温层外贴面砖，内墙为1：1：6砂浆刷面涂二度乳胶漆；屋面工程为现浇钢筋混凝土斜屋面，面覆水泥波型瓦防水；普通的给水、排水与电气照明等两个安装分部工程。本工程建设单位为××集团公司，项目设计为××有限公司，施工为××工程公司，监理为××监理有限公司。工程自08年1月15日压入第一根预应力管桩为正式开工日，至08年2月9日桩基工程经建设、设计、施工和监理单位共同验收合格。结构工程08年5月20日完工，施工单位自评施工质量合格，08年5月23日监理单位组织建设、设计、施工单位相关人员验收，结论合格。

(3.2)工程评价情况

项目质量评价组由建设单位项目技术负责人马向阳、施工单位项目技术经理李国庆、专职质检员杨晋、监理单位项目总监理工程师徐东林(土建)，监理工程师李伟东(安装)五人组成，组长由徐东林担任。评价工作流程图

                                       


不符合验收要求


                                                              符合创优条件                                                            

                                         











项目质量评价组根据工程进度情况，对可能影响评价工作的隐蔽工程由组长通知其他成员作必要的检查与记录；评价单元验收合格后，由施工单位项目经理主持质量评价单元的初步评价，符合要求后递交项目评价组，由组长召集其他四名成员共同分别对施工现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量五项内容进行检查和记录，以确保评价结果科学、公正。

该工程施工单位创优措施与施工方案编制针对性强，较好地指导了工程施工，为工程创优夯实了基础。桩基工程针对了场地地质情况选用抱压沉桩设备进行沉桩施工，确保沉桩过程桩身的完整性和桩身垂直度达到可控；控制桩位的的准确性采用由施工单位专业测量人员定位复测后报监理机构复测确认的措施；控制桩顶标高的准确性采用由施工单位专业测量人员测量沉桩设备操作平台的水平和标高，交监理机构复测确认的措施。工程结构施工其控制措施混凝土工程为清水混凝土，模板采用贴膜九夹板，模板拼缝使用了蝉缝，对拉螺栓也经电脑均匀排列设计，效果明显。

该工程在开工前就列出否决项的目录，施工过程严格防范与控制，经检查未出现否决项内容；核对工程特色加分的条件，该工程无特色加分项目。

(3.3)工程结构质量评价结论

该工程结构经检查和评价综合得分为89.4分，大于优良工程综合评价得分85分的基准线，结论该工程结构质量评价为优良。

                                                     ××项目评价组

                                                     ××年××月××日

              评价人员：×××、×××、×××、×××、×××

                                   单位盖公章：(建设、施工、监理单位)

(二)单位工程质量评价

1、屋面工程、装饰装修工程、安装评价得分表(略)

2、单位工程质量综合评价表

单位工程质量综合评价表

	序号
	检查项目
	地基及桩基工程评价得分
	结构工程评价得分(含地下防水层)
	屋面工程

评价得分
	装饰装修工程评价得分
	安装工程

评价得分
	备注

	
	
	应

得

分
	实  得  分
	应

得

分
	实  得  分
	应

得

分
	实  得  分
	应

得

分
	实  得  分
	应

得

分
	实  得  分
	

	1
	现场质量

保证条件
	10
	8.5
	10
	8.5
	10
	8.5
	10
	8.5
	10
	8.5
	

	2
	性能检测
	35
	32.375
	30
	28.5
	30
	21
	20
	20
	30
	30
	

	3
	质量记录
	35
	29.225
	25
	20.156
	20
	14
	20
	17
	30
	21
	

	4
	尺寸偏差

及限值实测
	15
	10.5
	20
	19.7
	20
	17
	10
	8.5
	10
	8.5
	

	5
	观感质量
	5
	3.5
	15
	13.875
	20
	14
	40
	34
	20
	17
	

	6
	合计
	(100)
	84.1
	(100)
	90.731
	(100)
	74.5
	(100)
	88
	(100)
	85
	

	7
	各部位权重

值得分
	A=地基及桩基工程评分×0.10=8.41
	B=结构工程评分×0.40=36.292
	C=屋面工程评分×0.05=3.725
	D=装饰装修工程评分×0.25=22
	E=安装工程评分×0.20=17
	

	8
	单位工程质量评分  (P竣)

特色工程加分项目加分值  (F)

P竣 = A+B+C+D+E+F

  =8.41+36.292+3.725+22+17=87.427

评价人员： 

                        2008 年 7 月 30  日


3、单位工程质量评价报告(略)

施工单位评价单位自验合格





监理单位组织相关责任单位验收





通报情况提出改进措施





项目评价组





尺寸偏差及限值实测





质量记录





性能检测





施工现场质量保证条件





观感质量





形成检查记录、评分表





下一个评价单元流程
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